
Новое экономически эффективное решение системы хранения, 

позволяющее минимализировать затраты на транспорт, монтаж и  обслуживание

ООО «ИПФ Ремтехгаз»Компания  предлагает криогенные резервуары производства  
, 

Стационарный резервуар состоит из криогенного сосуда с вакуумно-перлитной изоляцией, 
эргономичной обвязки с запорной, регулирующей и предохранительной арматурой, трубопроводами из 
нержавеющей стали, обеспечивающими надежность эксплуатации в течение длительного времени.

Резервуары оснащаются высококачественными приборами контроля параметров (манометром и 
уровнемером) с возможностью вывода сигналов на дистанционный пульт управления.

Все резервуары оснащаются двумя предохранительными клапанами. По требованию заказчика 
резервуары могут быть оснащены дополнительными предохранительными клапанами или разрывными 
мембранами. Арматура и предохранительные устройства резервуара легкодоступны с площадки 
обслуживания.

VRV Group, 
Италия объемом от 5000 л до 50 000 л для хранения сжиженной углекислоты.

 

Особенности емкостей СО2
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3объем до 500 м ;

малая испаряемость продукта, за счет высокого качества изоляции;

простота монтажа и минимум сервисного обслуживания;

независимость от источников энергии;

подъемные проушины и опоры из нержавеющей стали, позволяющие 
осуществлять надежную и безопасную перевозку и установку.

Главные преимущества
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Малая испаряемость продукта, за счет высококачественной перлитно-вакуумной изоляции, не 
требующей восстановления в течении более 20 лет

Простота монтажа, модулярная система высококачественных вентилей уменьшает затраты на 
сервисное обслуживание

Система внутренних трубопроводов в соответствии с новейшим опытом в криогенном 
оборудовании (минимальные напряжение от разницы температур)

Оптимальные транспортировочные размеры емкостей

Подъемные проушины и опоры из нержавеющей стали, позволяющие осуществлять надежную 
и безопасную перевозку и установку

Оптимальная конструкция опор и фундаментов

ISO
9001:
2009

Криогенные емкости для СО2

Наименование
Мах рабочее 

давление, бар

Вмести-
мость 

сосуда, л

Мах объем 
заполнения, л

Производитель-
ность при мах 

3давлении, м /час

VRV 10000/23 23 10530 10000 500

VRV 20000/23 23 21600 20520 500

VRV 30000/23 23 29450 27970 800

VRV 50000/23 23 52840 50200 1000
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внутренний сосуд Аустенитная нержавеющая сталь

внешний сосуд Углеродистая сталь

трубопроводы Аустенитная нержавеющая сталь

криог. клапаны Аустенитная нержавеющая сталь

изоляция Вакуумно-перлитная

Нормы для конструкции и расчетов: EN13458-2-
200297/23/EC

Компания работает на рынке 
криогенного оборудования с 1999 г., и является авторизованным 
дистрибьютором криогенных емкостей фирмы VRV Group в 
Украине.

- разработчик и производитель 
испарителей воздушных продукционных среднего (40 бар) 

3давления производительностью от 40 до 1500 м /ч 
30299519-001:2012) и высокого (400 бар) давления 

3
производительностью от 200 до 1000 м /ч (ТУ У 28.2-30299519-
004:2012), а также вакуумных трубопроводов для 
транспортировки жидких криогенных продуктов (ТУ У 27.2-
30299519-001:2012).

ООО «ИПФ Ремтехгаз» 

ООО «ИПФ «Ремтехгаз» 

(ТУ У 29.2-

Компания осуществляет монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и сервисное 
обслуживание, восстановление вакуума и другие работы на криогенном оборудовании (разрешение на 
проведение работ № 723.04.12-24.11.0), окажет помощь в подборе необходимой комплектации 
оборудования или технологии. Мы открыты для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.

ООО «ИПФ «Ремтехгаз»
 Украина, 50106, г. Кривой Рог, ул. Коломойцевская, 28, а/я 6010

тел/факс:  +38(056) 404-15-78; тел. +38(093) 397-80-15
e-mail: rtg@rtg.com.ua, www.rtg.com.ua

тип 5.000 10.000 20.000 30.000 50.000

Вместимость сосуда ± 4% [л] 5520 10530 21600 29450 52840

Коэффициент заполнения
[%] 92% 95% 95% 95% 95%

[л] 5080 10000 20520 27970 50200

Максимально допустимое рабочее давление [бар] 23 23 23 23 23

Повышение давления при 
Коэффициенте заполнения 75%, (%/сут)

[бар] 0,16 0,15 0,12 0,12 0,10

Производительность по жидкости при 
максимальном рабочем давлении в резервуаре

[Кг / ч] 400 500 500 800 1000

Внешние размеры сосуда [мм]
(см. рисунок ниже)

A 4975 5315 8560 8750 12300

B 500 500 500 500 500

Ø C 1830 2320 2450 2780 3000

Вес * сосуда [кг]±5%
пустой 3.600 6.000 10.000 12.900 20.900

полный CO2 ** 9.600 17.800 34.200 45.900 80.150

* с максимальным рабочим давлением; ** полный @ 1 атм;


