
Компания ООО «ИПФ «Ремтехгаз» освоила производство атмосферных испарителей среднего 
давления 40 бар по ТУ У 29.2-30299519-001:2012 и высокого давления 400 бар по ТУ У 28.2-30299519-
004:2012.

На Ваш выбор предлагаются основные типоразмеры производительностью от 40 м3/час до 1200 м3/час, 
спецификация которых представлена ниже, под заказ возможно изготовление испарителей другой 
производительности. 

Испарители номинальной производительностью менее 200 м3/ч выполнены в подвесном исполнении, что 
значительно уменьшает необходимую площадь размещения. 

ООО «ИПФ «Ремтехгаз» производит полный цикл работ, начиная от определения и расчета необходимых 
параметров процесса, необходимого потребителю, и заканчивая поставкой готового комплекса оборудования и услуг 
по проектированию, монтажу, пуско-наладке и ввода в эксплуатацию.

Преимущества атмосферных испарителей:
Испарители легко встраиваются в существующую линию газификации, повышая ее эффективность, и 

также легко образуют отдельный объект.
Конструкция испарителей обеспечивает минимальное образование наледи.
Испарители отличаются исключительной надежностью и долговечностью.

Для испарения основных промышленных газов – кислорода, азота, аргона, углекислого газа, пропана, сжиженного 
природного газа используется только  тепло окружающего воздуха!
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Инженерно-производственная фирма «Ремтехгаз» работает на рынке криогенных технологий и 
оборудования с 1999 года.

Основной целью работы компании является разработка и 
обеспечение предприятий металлургии, машиностроения, 
пищевой промышленности, медицинских учреждений и сельского 
хозяйства технологическими решениями, направленными на 
повышение качества выпускаемой продукции, снижение затрат 
при потреблении технических газов и производство новых, не 
выпускаемых ранее видов товаров и услуг.

Для этих целей в компании «Ремтехгаз» работает штат 
высококвалифицированных специалистов инженерного и 
рабочего состава, налажено сотрудничество с ведущими 
поставщиками криогенного оборудования, такими как:

- VRV Group, Италия, (стационарные и транспортные емкости 
для промышленных газов, LNG, LPG);

- Vanzetti Engineering, Италия, (криогенные насосы и 
наполнительные станции).

- Witt Gasetechnick, Германия, (аналитическое оборудование, арматура для систем газоснабжения).
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№
п/п

Наименование
испарителя

Раб.
давление

МПа

Масса
±5%,

кг

Номинальная производительность Габаритные размеры, мм

LIN,
3м /час

LOX,
3м /час

LAR,
3м /час

CO ,2

кг/час
LNG,

3м /час
Длина Ширина Высота

1 RTG 40/4 N 4 50 46 40 50 34 32 1106 341 3334

2 RTG 60/4 N 4 75 70 65 75 51 48 1344 341 3334

3 RTG 80/4 N 4 100 95 80 100 68 64 1106 541 3334

4 RTG 100/4 N 4 120 115 100 125 85 80 1106 541 3334

5 RTG 120/4 N 4 145 140 120 150 102 96 1209 541 3334

6 RTG 160/4 N 4 230 185 160 200 136 128 1209 734 3334

7 RTG 160/4 4 270 255 220 275 187 176 960  721 3891

8 RTG 180/4 4 310 280 240 300 204 192 1074 816 3891

9 RTG 240/4 4 390 370 320 400 272 256 1074 960 3891

10 RTG 320/4 4 520 500 430 540 366 344 1488 960 3891

11 RTG 400/4 4 650 620 540 675 459 432 1872 960 3891

12 RTG 500/4 4 800 770 670 840 570 536 1872 1152 3891

13 RTG 600/4 4 950 920 800 1000 680 640 1872 1344 3891

14 RTG 700/4 4 1125 1100 950 1180 808 760 1872 1536 3891

15 RTG 800/4 4 1285 1230 1070 1350 910 856 1872 1727 3891

16 RTG 900/4 4 1440 1380 1200 1500 1020 960 1872 1919 3891

17 RTG 900/4-М 4 1566 1530 1330 1660 1130 1066 1872 2111 3891

Испарители высокого давления

18 RTG 202/40 40 319 220 202 253 844 662 4100

19 RTG 283/40 40 383 308 283 354 1208 662 4100

20 RTG 405/40 40 574 440 405 506 1391 844 4100

21 RTG 607/40 40 796 660 607 759 1755 1026 4100

22 RTG 890/40 40 1276 968 890 1113 1938 1391 4100

Примечание:
0Номинальная производительность представлена при температуре окружающей среды 20 С, относительной  влажности 70-85% и разницей 

0между температурой окружающей среды и выходной температурой в 10-15 С.
N – навесной;
4 – 40 бар.
40 – 400 бар.
Все элементы испарителя среднего давления цельно-алюминиевые.
А в испарителе высокого давления используются: нержавеющая сталь – труба ø16 мм размещённая внутри профиля снежинки и колено 
соединяющее эти профили; алюминий – профиль снежинки, перемычки между профилями и ноги испарителя.


